货物名称：公寓床
主要功能配置及技术参数要求：

（一）、床基本参数要求：

总体尺寸：2000mm*900mm*1950mm，地面至床铺面高度1750mm。床头立柱用40mm*40mm方管，床头立柱内三根横撑用20mm*20mm方管，上部竖撑用20mm*20mm方管不得少于三根，与床头立柱焊接。床面两边框采用25mm*50mm方管，边框内横撑用不小于25mm*25mm方管，不得少于五根，与床两边框焊接。护栏用20mm*20mm方管，圆弧成形，高不得小于220 mm，长度不得小于1000 mm，竖撑不得少于3根，与床面边框焊接。床头与床铺边框连接采用空腹插库连接，插库有效厚度不小于2.5 mm，两床头间固定衣柜、小边柜、书架横撑（下部）用25mm*50mm方管，与床头立柱连接采用插库式连接。梯子用25mm*25mm方管，宽325mm，上部采用M8螺栓连接，方管折弯后（半径不得大于60 mm）在床面边框距下边15 mm处钻孔连接。
床板：采用优质环保多层建筑模板。板厚不得少于18mm，环保必须达标。

（二）、铁柜、书架基本参数要求：

（1）更衣柜：总体尺寸1700*500*600，柜内设三层隔板，柜门内设镜子（约200*400 mm可根据整张镜子的尺寸合理裁剪） 。

（2）小箱柜：上部设一抽屉，下单门300*725*580。

（3）书架：高1700*厚300*宽750，五层上3下2，书架与单门柜间设单书架1125*150*200。

（4）柜门采用上下轴式专用连接件，不得采用上下打孔插销方式绞接。

（5）桌面采用环保无毒25mm高密加压防火板帖面，两侧采用PVC封边，正面鸭嘴型边，1125*600 。

（6）锁具采用暗划外挂锁形式。

（7）厚度不得低于1.0mm。厚度要求是冷轧钢板裸材厚度（不含油漆厚度）。

（三）、材质要求：

所有钢制部分采用优质冷轧钢板，附合GB-912、GB-710、GB-700优质碳素结构钢标准。

（四）、工艺技术要求： 

         床体焊接工艺采用最先进二氧化碳气体保护焊技术，柜体采用自动数控进行剪板、冲切、折弯后，进行无痕点焊、打磨、校正完成。

漆面采用热固性喷塑粉末，经浸泡式酸洗—预脱脂--脱脂—清水洗--清水洗—表调—磷化—热水洗—钝化—烘干预热后、进行环氧树脂静电喷涂，通过高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击。涂层厚不低于70um，涂层附着力达一级。

注：双人床
