雪福兰克鲁兹整车解剖实验考核系统
一．雪佛兰科鲁兹实训车
1.功能与用途描述
1 1用途：该设备用于培养职业院校学生掌握汽车整车工作原理和构造、常见故障诊断与排除的操作技能培训等。
1.2 组成：该设备由全新2015款1.5L雪佛兰科鲁兹解剖车、数字键盘故障设置系统、数据采集与通讯模块、故障设置与考评软件等组成的完备设备。
1.3 功能表述：将科鲁兹整车对车身覆盖件进行解剖，可以观察到车身构造、汽车内部运动部件的运动关系与装配关系。解剖后的整车还需保证能正常运行。通过数字键盘故障设置系统对整车手动设置故障。通过故障设置软件可以在电脑上设置整车故障。通过考评系统对学生进行整车故障诊断排除的考评。
2 雪佛兰科鲁兹整车主要参数：
2.1 型号：全新2015款1.5SE AT

2.2 车体结构：4门5座三厢轿车 

2.3 长x宽x高(mm)：4598×1797×1477

2.4 发动机：1.5L 121马力 

2.5 变速箱：6挡手自一体
2.6 动力类型：汽油机
2.7 官方最高车速(km/h)：180

3 故障设置系统：


3.1 数字键盘：0-9数字键盘，50×18mm液晶显示器。输入数字代码，完成故障设置
3.2 故障设置继电器数量：33个
3.3 故障设置系统通讯：有线通讯和无线通讯
4 一体化远程控制模块


4.1 数据采集：采集频率：4次/秒，采集电压0-50伏直流
4.2 通讯：无线通讯，频率433M

4.3 通讯的有效距离：100米（无障碍物）
4.4 继电器：16个
4.5 电源：12伏，直流
5.故障设置与考评软件
5.1 在台式电脑上和平板电脑上利用软件直接起动发动机怠速运行与关闭发动机；
5.2采用图形化软件故障设置系统。软件界面上有科鲁兹发动机电控系统、自动变速器电控系统、手动空调、车身电器等电路图，断开电路图，通过无线传输系统，在整车上产生故障；
5.3配备考评系统。教师对整车设置单个故障或复合故障，学生进行故障诊断排除。配备相关的理论题库，教师随机出题、任意出题以及分卷出题，设置考评时间，系统可对其答题结果进行自动评分并保存成绩,建立学生档案，教师可随时查阅每个学生的历次考评成绩。
6.整车解剖
6.1前后车门：可以观察到玻璃升降器构造
6.2 前发动机仓上盖：可以观察到发动机、变速器、散热器等总成
6.3 后行李箱盖：可以观察行李箱内部构造
6.4 剖面处理：平整、无毛刺、45度倒角。不同零件剖面涂以不同颜色烤漆
6.5 剖切位置：在保证各总成零部件支撑牢固时，最大程度展示汽车各总成及零部件内部结构。

10 实训指导手册


结合实训设备所需实习实训指导手册。Web网页格式，支持三维动画、Flash动画、视频等。利用Flash动画、三维动画、照片、文字、图表和word文档等编制试验书。内容有：学习目标、实训组织、实训准备、实训步骤。实训项目、实训效果、小结等。
二、55英寸触摸一体机
1、机柜参数
机柜：全冷轧板钢制机柜，外表面采用进口汽车金属漆烤制。
颜色：国际标准灰（可定制颜色）
配件：
1.1、基本构造：主机机箱放置处、显示器放置处、出风口网罩。
1.2、小型音响：特制功放、双声道、防磁立体声，音量调谐。
1.3、电源插座：220V/10A。
1.4、网络接口：BNC\RJ45\RJ11。
1.5、显示器安装支架：提供各种显示器安装支架，简便、方便。
1.6、机柜尺寸：排队机柜高度是1.48M; 立式32寸以上机柜高度是1.8M：
2、显示器
规定尺寸: 55宽
屏幕比例: 16:10

电 压: 交流220V

3、触摸屏
触摸屏： 红外触摸屏
4、主机配置
基本类型  

台式机类型 : 商用
I3-4130(CORE I3 3.4G 3M缓存)/ MATX H81 主板/2*4G DDRIII1600 /500G硬盘/SATA DVD/集成千兆网卡/1G独立显卡/防水功能键盘/USB光电鼠标1000DPI/三年有限保修及上门服务/前2后4 USB/110V 220V 280W电源/20L机箱三代/22（2252）寸显示器。
5、平板电脑：商用A8X/2G系统存储/64存储容量/9.7英寸（分辨率2048x1536）。

合计金额：20.8万元。
