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	采购货物名称
	功能配置及主要技术参数要求
	单价

	出入境自助受理机
	1.控制主机：
    Intel双核CPU 2.4hz, 4G DDR内存,500G硬盘;

    高性能集成显卡，10-100M 网卡，

    散热(双重控温)/电源稳压设计; 

    60°防电磁辐射/RoHS无铅认证。

    前面板I/O接口2×USB2.0；1×读卡器；1×耳机输出接口；1×麦克风输入接口;

    背板 I/O接口USB2.0+USB3.0；1×DVI-D；1×HDMI；1×VGA；1×RJ45（网络接口）；3×S/PDIF输出；1×电源接口;

2.触控显示屏： 19寸红外屏;

    控制器报告分辨率 32767×32767 

    触摸精度[mm] <1.5mm(中心区域)，<3.2mm(边缘区域) 

    触摸笔直径[mm] >5mm 

    输出形式触摸坐标输出

    校准简单的4 点校准，无漂移

    响应速度[ms] <15ms 

    供电要求直流5V±5%@最小 500mA 

    功率消耗<1.5 瓦,典型平均功耗1.25W（DC5V 供电条件）

    供电形式：USB USB 总线供电RS232C PS2 或者USB 总线供电

    温度范围：工作温度范围：0～55℃，存储温度范围：-30～85℃ 

    相对湿度：工作湿度：10%-90% RH, 40℃非凝露

              存储湿度：10%-90% RH, 40℃非凝露

    静电等级：按照EN 6100-4-2 2008: 3 级. 接触式放电4 kV, 空气式放电8 

     kV （USB 连接器端口）电磁兼容性CE,FCC B 

    防护性能 IP65（前面板）

3.指纹采集器：

    采集窗口尺寸>40mm*40mm; 分外观尺寸142mm*120mm*77mm;

    分辨率：500DPII，灰度：256level, 扫描时间<0.01S

    工作电压：5V,  工作电流：250MA, 

    失真度: <1% ; 电脑接口：USB ；

    工作温度：0 F-130 F ； 工作湿度：10%-85%

4.数字签名板：

    感应方式：
电磁压感


    压感级数：
2048级


    有效尺寸：
4*2.23英寸

  
读取高度：
15mm


    分辨率：
4000LPI


    接口：
USB


    读取速度：　有线200点/秒


    电源： 
DV5V  能耗：
0.35W


    输入电流：
〈60mA


    安全认证：
CE/FCC


    线长度：
150CM


    尺寸：
176mm*111mm*7.5mm


    重量：
127g


    颜色：
黑色


5.二代身份证读取器：

   供电电压：5V， 供电方式：USB接口供电；

   通信方式：支持USB和串口

   工作湿度：0℃～50℃  相对湿度：≤90%

   大气压力：60KPa~110KPa

   谐振频率：13.56MHz    比特率：106Kbit/s

   调制方式：ASK调制    调制系数：8%～14%

   天线表面磁场强度(Hmax)：≤7.5A/m(rms)

   天线表面法线方向125px处电磁场强度(Hmin)：≥1.5A/m(rms)

   平均无故障工作时间(MTBF)：≥5000小时

   读卡距离：≤125px。

6.双面激光打印机：
    类型: 黑白激光打印机

    最大打印幅面:A4

    标配内存: 128MB

    打印速度:26ppm

    最高分辨率(dpi):1200×1200dpi

    首页打印时间: 少于8.5秒

    处理器: 600MHz

    标配纸盒：250页，手动进纸器：1页

    出纸盒容量: 150页朝下，1页朝上

    双面打印:自动

    月打印负荷: 约12000页

    耗材类型:鼓粉分离

    硒鼓型号:MLT-R116， 硒鼓寿命(张): 9000页

    墨粉盒容量:1500页， 墨粉盒型号: MLT-D116L

7.摄像头：
    产品类型:高清摄像头

    感光元件:CMOS

    摄像头像素:300万

    接口类型:USB2.0

    驱动类型:无驱版

    系统支持Windows 7，Windows Vista，Windows XP

    对焦方式:自动对焦

    麦克风：内置麦克风

    功能特点：快拍按钮，防盗功能

    产品颜色：黑色 

8.条形码阅读器
物理参数：

重量：80g

材料： ABS 
连接线：标准USB或RS232 
尺寸：20mm H * 35mm W * 46mm D
性能参数：
光源：2nm LED红色可见光
传感器：Linear CCD Sensor
处理器类型：ARM Cortex™-M3, 32-bit 
运行频率：8 MHz (Internal)
扫描速度：Smart detect up to 500 scans/second

智能检测扫描高达500 /秒
读取距离：500mm@20mil/0.5mm, PCS90%
分辨率：PCS45%@4mil/0.1mm         4mil/0.1mm@PCS90%
阅读角度：Test Conditions : Code 39, 10mil/0.25mm,PCS90%
俯仰角       5°~60° (±5°)
偏移公差     5°~60° (±5°)
环境光：10,000 Lux Max.
工作环境： 
操作温度     0℃ to 50 ℃ (32 ℉ to 122 ℉) 

存储温度     -20 ℃ to 70 ℃ (-4 ℉ to 158 ℉) 

相对湿度     20% to 95% (Non-condensing) 
电气特性：

接口：RS232  KB  USB
电源电压：DC +5V ±5% 
输出电压（典型值）：±9V  +5V±5% 
输出低电压（最大）：0.7V 
牵引电流： ±10% 
上电（典型值）： 170mA
待机（典型值）： 50mA 
运行（典型值）： 150mA 

可靠性参数： 
生命的时间    
光源：40,000 小时 
平均故障间隔时间（计算）  80,000 小时
热力冲击： 
高温： 60 ℃ (140 ℉) 
低温：-20 ℃ (-4 ℉) 

周期时间：  30 minutes for high temp. , 30 minutes for low temp. 

周期： 24 cycles 

机械冲击：2000G, 0.7ms, 3 axes 

9.出入境自助受理软件系统：
    自助填表：三表合一数据填写；

    二代身读取：读取并分解二代身份证内部信息；
    输入法：软键盘输入；
    指纹：左右手指纹采集；
    现场人像：现场人像采集并自动上传；
    手写签名：手写签名采集并自动上传；
    报表数据共享：报表数据上传大系统

    生物特证共享：生物特证数据上传大系统

    条形码： 自动生成业务受理号条形码

    打印输出：表格打印（包含手写签名打印）
	



