
司法局购置执法记录仪参数
	供电电源
	AC OUTPUT： 12V…1.5A

	工作温度
	-10℃～55℃

	工作湿度
	10%～85%

	整机功耗
	4.5W

	处理器
	TI

	电池参数
	聚合物锂离子电池，放电时间6h～8h, 充电完成时间3h～4h，电池容量3800MAH

	语音对讲
	MIC（外置）、SPK（内置、外置）

	报警提示
	声音、振动

	扫描度
	15.625KHz（H）50Hz（V）

	图像传感器
	1/3"Sony CCD （水平清晰度420TVL、480TVL、520TVL、520TVL可选）

	视频制式
	PAL/NTSC

	镜头规格
	4mm，6mm可选

	视频压缩
	H.264

	多码流
	D1、CIF、QCIF 3码流可同时选择

	帧率调节
	PAL：1fps～25fps NTSC：1fps～30fps

	视频压缩码率
	16Kbps～4Mbps可设置

	PAL视频分辨率
	QCIF: 176*144 CIF: 352*288 D1: 720*576

	NTSC视频分辨率
	QCIF: 160*120 CIF: 352*240 D1: 720*480

	音频格式
	G.711 / AMR

	音频
	1路输入 / 1路输出

	字幕叠加
	支持通道名、日期时间、码流信息叠加，叠加位置用户可调

	邮件报警
	支持

	通信协议
	RTSP/RTP/DHCP/MUDP/NTP/SMTP/PPPOE/DDNS/UPNP/CIFS/NFS/HTTP/UDP/TCP/IP/FTP

	隐私类型
	视频遮挡

	前端存储
	miniSD(32G)

	网络类型
	以太网，3G网络（EVDO/WCDMA/TD-SCDMA）

	手机监看
	支持Windows Mobile、Symbian 多种平台智能手机监看

	GPS功能
	GPS定位系统

	WiFi网络
	支持802.11b/g协议，2.4GHz，无线距离最大100米 (WPA、WPA2、WEP加密协议)



