
	通化铁路运输法院电子档案综合管理系统硬件及软件配置单

	硬
件
	硬件设备名称
	主要功能配置及技术参数要求
	数量
	单位
	单价
	总价

	
	数据库服务器
	1. 服务器类型，2U机架式服务器；
2. 处理器：≥2颗Xeon E5-2603 V2处理器,≥4Core 1.8GHz；
3. 内存：配置数目：≥16GB（2x8GB）；内存最大支持≥768GB；内存插槽数量≥24个；
4. 硬盘：支持≥26块硬盘，实际配置≥2块300GB SAS硬盘；
5. RAID 控制器：支持Raid 0,1；
6. 网卡：≥4个10/100/1000M自适应以太网口（RJ45电口）；
7. 独立远程管理网口，支持IPv6
8. PCI-E I/O插槽总数：≥7个；
9. HBA卡：1块单口8GB FC HBA卡；
10. 光驱：配置DVD光驱。
11. 电源：配置热插拔冗余电源。
12. 通过能源之星(全球)；中国环境标志产品认证证书（中国）
13. 通过RoHS（包括无铅加工）
14. 服务器可长时间运行在40°高温环境；
15. windows server 2012 中文标准版。
	1
	台
	
	

	
	应用服务器
	1. 服务器类型，2U机架式服务器；
2. 处理器：≥1颗Xeon E5-2603 V2处理器；≥4Core 1.8GHz；
3. 内存：配置数目：≥8GB（1x8GB）；内存最大支持≥768GB；内存插槽数量≥24个；
4. 硬盘：支持≥26块硬盘，实际配置≥2块300GB SAS硬盘；
5. RAID 控制器：支持Raid 0,1；
6. 网卡：≥4个10/100/1000M自适应以太网口（RJ45电口）；
7. 独立远程管理网口，支持IPv6
8. PCI-E I/O插槽总数：≥7个；
9. HBA卡：配置1块单口8GB FC HBA卡；
10. 光驱：配置DVD光驱含ODD线缆。
11. 电源：配置热插拔冗余电源。
12. 通过能源之星(全球)；中国环境标志产品认证证书（中国）
13. 通过RoHS（包括无铅加工）
14. 服务器可长时间运行在40°高温环境；
15. windows server 2012 中文标准版。
	1
	台
	
	

	
	磁盘阵列
	1. 架构：同时支持NAS、IP SAN和FC SAN；
2. 控制器:配置控制器数量≥2；
3. 支持RAID级别：RAID 0、RAID 1、RAID3、RAID 10、RAID50、RAID 5、RAID6等；
4. 高速缓存：配置≥8GB，系统最大缓存≥16GB（纯SAN缓存，不含任何性能加速模块或NAS缓存、FlashCache、PAM卡，SSD Cache等）；
5. 主机接口：支持8Gbps FC、1Gbps iSCSI、10Gbps iSCSI
6. 实际配置≥8个8Gb FC主机接口；
7. 实际配置≥12个1Gb iSCSI接口；
8. 实际配置≥４*4*6Gbps SAS2.0磁盘通道；
9. 磁盘类型：支持SSD,SATA,SAS,NL-SAS中的3种类型以上硬盘；
10. 配置≥12块 2000GB NL SAS磁盘；
11. 最大磁盘数量：≥270；
12. 配置≥256个连接主机的License；
13. 获得SMI-S v1.4或以上版本的CTP认证，提供官方网站截图及链接；
14. 获得Oracle Database 11g及以上版本兼容性认证，提供官方网站截图及链接；
15. 具有SPC-1 IOPS不小于40000，提供报告及官方网站链接；
16. 通过CCC、CE、CB、REACH、ROHS等国内及国际认证；
17. 具有中国环境标志产品认证证书；
18. 存储产品具有工信部9烈度抗震认证证书；
19. 产品具有国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心出具的检验报告；
20. 具有硬盘耐腐蚀专利，并提供专利号及专利说明；
21. 拥有自主知识产权,具有软硬件自主研发能力,保障后续产品的连续性；
22. 公司具备SNIA存储网络工业协会Vendor Large最高投票权厂家；整体外部磁盘存储市场国内排名前六，并出具IDC官方证明
23. 支持灵活的容灾解决方案，能够实现高中低端阵列间的容灾，支持≥30:1的阵列复制比，（提供容灾管理软件截图）
	1
	台
	
	

	
	台式机
	1. 处理器：Intel双核 主频≥2.0GHz
2. 内存：≥2GB
3. 硬盘容量：≥500GB
4. 显卡芯片：Intel集成显卡
5. 音频系统：集成  
6. 显示器尺寸：20英寸  
7. 显示器描述：LED宽屏
8. 有线网卡：单口1000Mbps以太网卡
9. USB光电鼠标键盘
	2
	台
	
	

	
	服务器防病毒系统
	1. 要求产品可对Windows NT/2000/2003/2008 Server、RedHat Linux、SuSE Linux、Turbolinux DataServer、Novell Netware、Microsoft SharePoint Potal Server、EMC Celerra、Network Appliance Filer等系统及应用进行实时病毒防护，有效斩断病毒赖以生存环境。
2. 要求产品安装、卸载、代码或引擎升级均不需重新启动操作系统。
3. 要求为完全独立的针对服务器操作系统开发的防病毒系统，不可以是本次招标产品客户端防病毒系统的客户端。
4. 要求产品能够被法院现有防毒墙控制管理中心统一管理，可以通过防毒墙控制管理中心进行统一的病毒码升级和策略统一发布，提供能够支持手动下载、预设下载、部署计划等的相关截图证明材料；产品能够被法院现有防毒墙控制管理中心管理，提供在防毒墙控制管理中心界面中集中展示各级中院及基层法院防病毒系统部署及运行状态的截图证明材料；产品支持在法院现有防毒墙控制管理中心界面中集中展示总威胁数、不同威胁类型数量及所占比例，提供截图证明材料。
5. 要求产品获国家公安部销售许可证，提供证明材料；
6. 要求产品制造厂商通过中国信息安全评测认证中心的《信息安全服务资质标准》的信息安全服务一级资质认证，提供证明材料。
	2
	点
	
	

	
	服务器机柜
	42U Standard 服务器机柜（前后门网孔），规格（宽*深*高）：600*1000*2000。
	1
	个
	
	

	
	PDU
	防雷型 PDU，8个万用口
	1
	个
	
	

	
	KVM
	四合一带8口PS/2+USB混接机架型LCD KVM，OSD（17"），含8条线缆（4条1.2米，4条1.8米）。
	1
	台
	
	

	软
件
	法院综合档案管理系统
	标准版、全模块、50用户（含数据库）。具备档案著录、目录导入导出、目录检索、组织机构人员账户创建、岗位设置、全文检索、分类、管理、鉴定、销毁、上载扫描件、浏览、下载、打印、在线借阅、申请、统计等完善的档案管理功能.
	1
	套
	
	

	合计：288400元



