	类型
	高清摄像机，无线摄像机
	最大像素(万)
	309万

	传感器
	HD CMOS Pro
	光学变焦倍数
	20倍

	液晶屏尺寸
	3.5英寸
	防抖功能
	光学防抖，电子防抖


	 
	基本参数
	 

	 
	类型
	高清摄像机，无线摄像机
	有效像素(万)
	291万
	 

	 
	最大像素(万)
	309万
	传感器
	HD CMOS Pro
	 

	 
	传感器尺寸
	1/2.84英寸
	光学变焦倍数
	20倍
	 

	 
	光学变焦范围
	20-25倍
	数字变焦倍数
	400倍
	 

	 
	镜头参数
	 

	 
	镜头结构特点
	10组12片镜片，采用两片双面非球面镜片
8叶片圆形光圈，滤镜直径58mm，ND滤镜
	等效35mm焦距
	26.8-576mm（标准IS/IS关闭）
28.8-576mm（动态IS开启）

	 
	对焦方式
	混合自动对焦（即时/中速/标准），触摸对焦，手动对焦，面部对焦
	对焦范围
	广角：200mm-无穷远，长焦：600mm-无穷远

	 
	最近对焦距离
	100-600mm
	镜头盖
	有（电动）

	 
	拍摄性能
	高清拍摄
	 

	 
	快门
	快门优先模式：1/2000秒；程序自动模式：1/500秒
	闪光灯
	无（可通过机身通用型冷靴外接）
	 

	 
	摄像性能
	拍摄辅助：对焦辅助（放大，色彩轮廓增强），斑马纹，彩条/测试音调，水平/方格标记
双格式同时记录：AVCHD+MP4
时间码记录：支持DF和NDF
	录制格式
	视频：AVCHD，MP4
图片：JPEG DCF（相机文件系统设计规则），兼容Exif 2.3版
	 

	 
	动态影像
	AVCHD：50P（28Mbps），1920×1080，50P
MXP（24Mbps），1920×1080，50i*/PF25
FXP（17Mbps），1920×1080，50i*/PF25
LP（5Mbps），1440×1080，50i*/PF25
MP4：35Mbps，1920×1080，50P
24Mbps，1920×1080，25P
17Mbps，1920×1080，25P
4Mbps，1280×720，25P
3Mbps，640×360，25P
	静态影像
	记录分辨率（拍摄时）：1920×1080（AVCHD/MP4） （摄时和回放暂停时），1280×720（MP4 4Mbps），640×360（3Mbps）
	 

	 
	白平衡调节
	自动，预设（日光，阴影，多云，钨丝灯，荧光灯，荧光灯H，手动（可调范围：2800K-8000K））
	 
	 
	 

	 
	功能参数
	 

	 
	防抖功能
	光学防抖，电子防抖
	影像处理器
	DIGIC DV 4
	 

	 
	曝光控制
	程序自动曝光模式：智慧自动，程序自动，快门优先，光圈优先，手动曝光，肖像， 运动，雪景，海滩，日落，夜景，低光照，点光源，焰火
曝光补偿：支持（+/-12级）
高光自动曝光：有
自动增益限制控制：有
自动背光修正：有
	最低照明度(lux)
	程序自动模式：1.0流明（自动慢速快门开启），0.1流明（快门速度 1/2秒）
	 

	 
	录音系统
	AVCHD：线性PCM 16Bit 双声道 （限28Mbps/24Mbps模式下）/杜比数码 双声道 MP4：MPEG-2 AAC-LC（双声道） 取样率：48KHz 录音特性：有（内置麦克风指向性可选，频率特性可选） 音频场景选择：有（标准，音乐，演讲，森林和鸟语，噪声抑制，自定义设置）
	功能特点
	录音设备：AVCHD：线性PCM 16Bit 双声道 （限28Mbps/24Mbps模式下）/杜比数码 双声道
MP4：MPEG-2 AAC-LC（双声道）
取样率：48KHz
录音特性：有（内置麦克风指向性可选，频率特性可选）
音频场景选择：有（标准，音乐，演讲，森林和鸟语，噪声抑制，自定义设置）
	 

	 
	其它
	无线性能：WiFi， 无线网络标准：IEEE802.11b/g/n/a（2.4 GHz/5.0 GHz）， 支持检查操作的浏览器：Internet Explorer 8或更高，Safari （iOS），Safari （MacOS）， 安卓标准浏览器， 实时显示尺寸：摄像机设置：680×383，简单设置：284×160， 支持语言：27种语言， 控制摄像机功能：光圈&
	菜单语言
	27种
	 

	 
	输入输出
	 

	 
	USB接口
	Mini-B型，USB2.0高速
	HDMI接口
	Mini HDMI接口
	 

	 
	AV端子
	3.5毫米，4极微型插口（仅限于输出视频/音频）
	其他接口
	冷靴/微型热靴
音频端子：内置麦克风端口：输入阻抗：600Ω，灵敏度：-60dBu（手动音量控制钮在中间位置，最大刻度-18dB）
麦克风端子：3.5mm立体声微型端子（非平衡）
内置麦克风端子：输入阻抗：5kΩ或更高，灵敏度：-65dBV（音量自动，最大刻度-12dB）
耳机端子：3.5毫米4极微型插口（与AV端子共用），输出阻抗100Ω，输出信号电平：-29dBV （最大音量时16Ω负载）
视频端子：复合输出端子
	 

	 
	存储类型
	 

	 
	存储介质
	SD/SDHC/SDXC卡
	存储卡插槽
	SD/SDHC/SDXC卡
	 

	 
	电池规格
	 

	 
	电池类型
	锂电池（BP-820）
	 
	 
	 

	 
	外观参数
	 

	 
	液晶屏类型
	OLED广视角，广色域，具有防反光涂层的电容式触摸屏，100%视野率
	液晶屏规格
	OLED广视角，广色域，具有防反光涂层的电容式触摸屏，100%视野率
	 

	 
	液晶屏尺寸
	3.5英寸
	液晶屏像素
	123万
	 

	 
	取景器
	约0.24寸（相当于约156万像素）TFT宽屏广色域LCD液晶取景器，可向上倾斜45度，100%视野率
	产品尺寸
	115×84×231mm（包括镜头遮光罩、不含麦克风支架单元）
	 

	 
	重量(g)
	900g（包括镜头遮光罩、随机电池和存储卡一）
	颜色
	黑色
	 

	 
	产品附件
	 

	随机附件
	HF G30机身 x1，带镜头盖的遮光罩 x1，小型电源适配器CA-570 x1，无线遥控器WL-D89 x1，智能锂电池BP-820，立体声视频连接线STV-250N x1，USB连接线IFC-300PCU/S x1，HDMI连接线HTC-100/S x1，图像应用程序/数据音乐光盘PIXELA Data Import Utility x1
可选配件：电池：锂电池BP-820，锂电池BP-828；充电器：电源转接器CA-570，电池充电器CG-800；附加镜：广角附加镜WA-H58，长焦附加镜TL-H58，58mm口径滤光片 PROTECT/ND4L/ND8L；闪光灯：锂电池摄像灯VL-10Li II，摄像闪光灯VFL-2，摄像闪光灯VL-5；连接线：HDMI连接线HTC-100，立体声视频连接线STV-250N；麦克风：立体声麦克风DM-100，环绕声麦克风SM-V1；软包：手提软包SC-2000
	
	
	
	
	


