
技术标准
    全固态调频广播管制系统参数、技术标准必须符合《中华人民共和国国家标准》中的相关技术参数规定：
GB/T 4312.1-1984  调频广播发射机技术参数和测量方法
                    单声道和立体声

GB/T 9159-1988   无线电发射设备安全要求
GB 13421-1992     无线电发射机杂散发射功率电平的限制和测量 方法
GB/T 4311-2000   米波调频广播技术规范

通过国家无线电检测中心检测符合无线电管制设备标准 

具体参数见如下表：

（一）基本参数 
	 项 目
	              具体参数要求

	使用条件
	 -10℃～+40℃

	相对湿度
	不大于90%(25℃)

	大气压力
	86 kPa～106kPa

	供电电源
	交流220V (50Hz±1Hz)


（二）性能参数
	    项 目
	             具体参数

	实测频率范围
	87.5—108MHz

	工作点调制度
	FM, 75kHz峰值频偏
单声道  180KF3E      立体声 256KF3E  

	频率步进
	10/100kHz

	前级RF功率输出
	1—30W

	前级最大反射功率
	2W

	RF谐波
	<-60dBc, 典型值为-70dBc

	RF残波
	<-80dBc, 典型值为-95dBc

	RF输出阻抗
	50 ohm，N型

	音频/MPX输入电平
	-3.5—+12.5dBm

@+75kHz 偏移

	音频/MPX输入阻抗
	10k ohm/600 ohm

平衡/非平衡

	输入饱和
	>50dB     典型值为60dB(20-15000Hz)

	音频输入接口
	XLR型插座

	辅助信号输入电平
	 -24—-8dBm @+2kHz dev.

	辅助信号输入阻抗
	10 k ohm

	预加重
	0/50/75 uS +2%

	MPX输出电平
	 0—+10dBm   @+75kHz dev.

	信噪比(单声道)
	>=78dB 典型值86dB(30-20000Hz)
CCIR标准： >=75dB 典型值81dB

	信噪比(立体声)
	>=72dB 典型值77dB(30-20000Hz)
CCIR标准： >=68dB 典型值72dB

	调制度失真
	 <0.05% 典型值0.02%, @75kHz偏移
 <0.2% 典型值<=0.05% @150kHz偏移

(限位器门限值>150kHz)

	立体声串音
	<-50dB(接外部编码器)<-60dB(100-5000Hz)  
<-50dB (30-15000Hz)(接内部编码器)

	音频信号频响
	30Hz—15kHz +0.1dB

	带阻滤波器
	 >50dB @F>=10kHz
<-50dB (30-15000Hz)(接内部编码器)

	偏移幅度
	在0和>7dB之间，可调

	复合信号输入频响
	10Hz—100Khz +0.1dB

	辅助信号输入频响
	10—100kHz +0.2dB

	主电源要求
	220VAC +20% 50/60Hz

	工作环境温度
	0—+35。C     储存-10—+45。C


（三）发射机连续工作8小时后满足如下技术指标

	 项 目
	             具体参数

	输出功率允许偏差
	 标称输出功率±10%

	残波辐射强度
	 ＜1mW  低于载频功率60dB(输出功率≥25W) 
      低于载频功率40dB     (输出功率≤25W)          

	信噪比
	  ≥60dB  (1KHz 100%调制)

	预加重
	  50μs

	音频频响
	  40Hz ～15kHz   ≤± 0.5dB

	谐波失真
	  75KHz频偏时≤1%

	左、右信号分离度
	  ≥40dB (40Hz ～15kHz)

	左、右信号电平差
	  ≤1dB (40Hz ～15kHz)

	寄生调幅噪声
	  ≤-50dB

	副载波抑制度
	  ≤-40dB


（四）发射天线参数指标：

	项目
	具体参数

	频率范围

	87.0-109MHz

	输入阻抗
	50Ω

	额定功率
	1KW/3KW/5KW/10KW

	VSWR
	＜1.08

	极化方式
	垂直

	增益
	6.3dBd

	半功率角
	垂直面±9；水平面±150

	雷电保护
	直流接地

	风负荷
	4010N（风速150Km/h)

	安全系数
	12级台风

	大气压力
	86kPa-106kPa

	安装方式
	屋顶竖立

	工作温度
	-45℃--+60℃


各部图纸要求：
设备需附带前端放大器、末级功率放大器及滤波器、自动控制等详细电路图和实际尺寸的印刷电路板实际图。

设备必须带有可靠遥控功能：

   （一）电脑远程监控：

    带有网络连接功能的信息栏显示[image: image1.jpg]


。界面将显示发射机的各种参数和状态，如激励器的频率、入射功率、反射功率、温度等，数字射频切换器的主备机运行状态，功放模块的监测参数输出功率、反射功率、工作电压、工作电流、工作温度。如开关机、主备切换、发射频率、功率、系统时间等。
  （二）具有无线操作功能：
  通过移动公司的GPRS系统和联通公司的CDMA数传系统，读取发射机的运行状态等数据以及通过手持电话远程控制发射机的工作状态的功能。

    具体操作项：
1、具有本地/远程控制切换开关，系统处于本地状态时，远程只能监测不能控制。    系统处于远程状态时，本地既能监测又能控制。控制优先权：本地>远程。

2、可以根据用户需求设置若干组开关机时间数据，实现发射机的自动开关机。

3、可监测参数：激励器的频率、功率、功放部分的发射功率、反射功率、驻波； 

4、实时自动监测发射机的参数和状态，显示整机、功放模块、激励器等各部件的模拟量和开关量数据。

5、具有故障自动报警功能并记录报警时间以及时间长度。

6、当发射机出现故障时，自动向授权过的手机号码发送报警信息，并将故障内容显示出来（3-10KW过温、驻波、不平衡、内驻波、过激励。）

7、领导（授权）手机对监控器发送查询发射机工作状态短信命令，监控器自动将3-10KW发射机的工作状态回复到领导的手机上，（发射功率、反射功率、驻波、主备机工作状态，激励器的频率、功率）

8、领导（授权）手机对监控器发送开、关发射机短信命令，发射机能够自动执行命令，监控器自动回复执行成功信息

9、领导（授权）手机对监控器发送切换主备机工作短信命令，发射机能够自动执行命令，监控器自动回复执行成功信息

10、领导（授权）手机对监控器发送调整发射机功率短信命令，发射机能够自动执行命令，监控器自动回复执行成功信息

11、领导（授权）手机对监控器发送调整发射机频率短信命令，发射机能够自动执行命令，监控器自动回复执行成功信息

12、授权手机号码能够在面板上设置，中文显示屏显示

GPRS/GSM模块部分指标：

1、所选模块：工业级手机模块

2、天线接口: 50Ω/SMA 阴头

3、接收灵敏度: -104dbm
4、SIM卡:3V/5V
5、波特率: 1200～115200bit/s
6、网络：中国移动   联通    电信

授权手机号码按T1-T2----T5顺序输入完成后，发射机发生故障时，将按T1----T5的顺序发出报警短信。

  短信操作发射机的执行和回复功能及格式：

1. 查询发射机的工作状态：

2. 切换主备机工作：

3. 更改发射频率：

4. 更改激励功率：

5. 开关发射机：

各项命令发出后，系统回复如下短信予以确认：

    手机经过授权和短信格式正确，系统自动回复：您好，您的操作成功！

    手机经过授权和短信格式不正确，系统自动回复：您好，短信格式错误！

    手机未经过授权和短信格式正确，系统自动回复：对不起，手机未授权！

6. 当发射机发生故障时：

自动向授权过的手机号码发送报警信息，并将故障内容显示出来。将按T1----T5的授权手机号码顺序发出报警短信。

设备后台自动记录工作状态日志功能

    设备工作后自动记录各种工作状态并能够按要求以短信格式提供给操作者。

