通钢一中座椅及前排桌参数及要求

     产品规格（mm）：中心距：600；扶手宽：90；扶手高：620；座高：440

                    全高：1000；全深（展开写字板850）

1、座椅座位、靠背的面料、钢结构骨架（含“S”弹簧）和聚氨脂材料三位一体采用冷熟化新工艺一次模塑成型，面料、金属骨架和聚氨酯泡沫紧密结合，频频使用不变形，不起皱，高回弹，不变形，且拆装方便

2、座背海绵采用高回弹定型绵，根据人体坐姿工学原理制作而成，高弹性、舒适耐用，座海绵大于60 kg/m3，背海绵密度大于55kg/m3。  
3、 椅座、背内衬板材料采用七层榉木成型板，经高周温，高压制成，承托力强，耐冲击，抗变形。

4、背座外板采用优PP注塑一体成型附独特吸音气孔，整体吸音率为0.5，使会场能在0.1秒內消除回音等优点。


5、回位功能:座内采用弹簧回位结构，持久耐用。

6、扶手面:采用榉木或实木，颜色为胡桃色。

7、写字板:采用铝合金支撑结构加装消音垫圈，可收藏扶手脚内，面板采用三聚氰胺板，四周PU封面。书写板安装整齐，翻动灵活，平面角度调整合适，无尖角、毛刺等。 

8、面料: 使用高级专用布料（红色），防阻燃、防污、防褪色；阻燃性能通过国家测试合格。

9、脚架:扶手框脚架,采用铝合金材料,经压注模具压注成型.表面先喷黑色塑粉.经静电处理之后,凸面抛光打磨,与工地吻合,坐态舒适。

10、 座椅翻转噪音小，单把座椅在15dB以下，座椅弹簧适中，回弹过程合适。 

11、礼堂椅是加宽加长移动脚。
12、 可翻转板灵活、牢固、无明显阻碍，平面可调一致，斜度合适。 

13、各类紧固件、橡胶件等使用合理，装配平整、牢靠、稳定。
前排桌参数
1、规格：1200mm×400mm×750mm。
2、材质：国家特级环保优质高密度板，贴进口0.6mm樱桃木单板，人造板游离甲醛释放限量≤9mg/100g。
3、油漆：采用品牌漆，环保品牌亚光聚酯漆喷涂，漆膜平滑硬度高，PU成分，封闭工艺，光滑耐磨，环保指标达到E1级。
4、胶：采用知名品牌，耐高温，环保指标达到E1级。
5、人造板家具的游离甲醛释放限量≤1.5mg/L，人造板制成的部件必须双饰面封四边后再组装，封边材料与桌面的饰面单板材料一致，选用品牌五金件。
