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	1
	全制式无线基站信息采集终端V2.0
	台
	
	1、 硬件参数：

尺寸：136*218*25.6mm/ 材质：PC+ABS/制式：CDMA/ GSM/ WCDMA/ TD-SCDMA/ TDD-LTE/ FDD-LTE/WIFI标准：802.11 b/g/n/ 续航能力：6000毫安容量电池，可连续工作时间8小时以上/ 存储空间：标配8G，可支持扩展/Macro -USB连接器充电.
连接：数据导出配置标准USB接口；
集成要求：要求设备保证与全国公安机关现勘勘验信息系统的无缝衔接
系统具体要求要求详见“二、系统功能要求”。
	50000


1、 全制式无线基站信息采集终端参数
2、 系统功能要求
(1) 设备与全国公安机关现场勘验信息系统的无缝衔接。
(2) 设备支持一站式采集三大运营商全部制式的基站信息，包括中国移动GSM、TD-SCDMA、TDD-LTE、中国联通GSM、WCDMA、FDD-LTE、中国电信CDMA 的基站信息。
(3) 基站信息并行、实时采集，大幅提高现场无线基站采集的工作效率。每个模块每6秒更新记录一次，GPS模块每2秒记录一次，保证30KM/H以下的移动实时采集工作。
(4) 设备采用全制式内置模块采集，无需SIM卡，能够更快捷、更精确的采集现场基站信息，并且不产生任何服务费用。
(5) 设备支持GPS信息采集，能够采集案发现场和重点场所的GPS信息。主要包括案发现场的经纬度信息。
(6) 设备支持持采集现场及动态采集附近WIFI（802.11b/g/n） 信息。
(7) 采集的基站信息及地理位置信息可导入《全国公安机关现场勘验信息系统》及《案件现场基站信息分析系统》，实现人员、案件、地点的有序关联及深度应用，为案件现场信息研判服务。
(8) 设备支持APP通过蓝牙对设备控制和数据采集。
(9) 设备可脱机独立工作，通过内置的蓝牙模块管理维护采集数据也可通过USB导出。
(10) 扁平化设计，记事本大小便于携带和勘查现场装储。
3、 PC客户端管理功能要求
现场通信基站检测系统应配备相应的PC客户端可以对采集的数据进行处理。
(1) PC客户端系统应支持对采集的数据项进行解析，并可批量导入到全国现场勘查系统中。
(2) PC客户端系统应支持数据同步，一键可以同步采集的案件数据，并且应该支持Excel格式文件导出。
(3) PC客户端系统应支持地图分析，应可以通过GPS信息在地图上对案件进行定位，标注位置，应能根据条件分析出案件多发区域，并可对案件类型设置自动预警功能，有报警信息。 
(4) PC客户端系统应支持统计查询，应可以按照发案区域快速统计出基站数据和GPS数据采集情况，并可导出统计结果。
