现勘信息快速录入系统产品招标参数

技术要求

	序号
	设备名称
	技术要求

	1
	现勘信息快速录入系统
	全国公安机关现场勘验信息系统快速录入客户端。 

基本参数 CPU：4核，1GHz或以上

内存：不小于1G

存储容量：16GB并支持扩展

屏幕参数：分辨率1200*800或以上

外观参数：产品尺寸约230.9×157.8×8.6mm

产品质量：约460g

机壳材质：复合材质

其他：Mini-USB,内置GPS

	
	
	现勘信息快速录入系统功能

系统集成

*全国公安机关现场勘验信息系统快速录入客户端，保证与全国公安机关现勘勘验信息系统的无缝衔接。

现场信息管理

支持现场信息的模板化数据录入，简化基层操作，降低数据录入强度。支持现场信息查询、修改、删除管理。

数据同步服务

提供数据导出服务接口，将数据传输到全国公安机关现场勘验信息系统。同时现勘系统基础数据同步到客户端。

现场图绘制

根据现场环境手动绘制现场平面图，绘制结果保存为矢量图；现场绘制的平面图支持在现勘系统中修改。

草图识别

根据手绘的草图，自动识别生成矢量户型图。

看图说话

在现场平面图中，可通过选择不同的平面部分，自动生成所选部分的的勘验记录。

方位图绘制

根据GPS返回的坐标信息，加载地图，将案发现场的地理坐标在地图上标示出来，生成方位图，显示方式包含平面图及卫星图，支持地图在线升级。详细功能还包括显示当前位置的信息，保存位置信息功能，显示位置信息功能，图层切换功能，并支持手动绘制方位图。

案件小类

能根据所选案件类别，自动生成分析意见、工作建议等信息

现场拍照

利用客户端设备照相功能，对现场痕迹物证进行拍照。同时将时间信息，地理位置信息保存到图片中，目的在于解决物证溯源。

数字签名

保存见证人的笔迹，并形成图片，以备查档。

现勘信息快速录入系统同步软件功能

产品系统版本保持与全国公安机关现场勘验信息系统同步升级

设备识别

当客户端通过USB数据线连接到PC设备后，现勘信息快速录入系统同步软件自动识别客户端，并建立连接。

授权验证

根据客户端的硬件编号，访问授权管理中心，对客户端进行授权操作。

数据上报

将客户端的勘验数据，上报到全国公安机关现场勘验信息系统。

软件激活

当客户端设备通过授权验证后，系统激活客户端程序，用户可以正常使用客户端系统功能，并进行数据上报。

软件更新

自动将新版本的软件更新到客户端。

模板更新

自动将新模板更新到客户端。

基础数据同步

将现场勘验信息系统中的数据同步到客户端。

错误日志上报

现勘信息快速录入系统应用需求
将客户端的错误日志上报到授权管理中心。

1、
现勘信息快速录入系统同步软件负责将客户端的勘验数据上报到现场勘验信息系统中，同时将现场勘验信息系统中的基础数据（用户、行政区划、字典代码等）同步到客户端。

2、
现勘信息快速录入系统同步软件负责客户端软件与模板的更新。

3、
现勘信息快速录入系统同步软件负责将客户端的系统日志上报到授权管理中心，管理人员通过分析日志，可以跟踪了解每台客户端的使用情况。

	单价
	20000元
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