背负式风力灭火机参数：
1、在灭火时背负于后背使用，※背架采用金属管焊接而成（塑料背架投标无效），※主机与金属背架之间有橡胶减震垫连接。
2、发动机：单缸强制风冷二冲程汽油机；缸径X冲程：53.7X40mm；※排气方向：侧排气（下排气投标无效）；采用铝镁合金曲轴箱体（铝合金投标无效），功率：4.5KW/7000RPM。※开标时提供气缸和曲轴箱体毛坯件。
3、减压阀：※安装快速启动的减压阀；※减压阀安装于发动机的上面（安装侧面投标无效），※在手拉启动绳时可同时操作减压阀，※减压阀无外力情况下自动复位。
4、出口风速：105m/s；出口风流量0.46 m3/s；耗油率490 g/kw.h；距风机中心2.5米处风速：30m/s。
5、※金属单油箱(双油箱投标无效)容积≥1.40升，※油箱不外露于机器外，※油箱安装于油箱罩壳内，采用金属吸油器。※开标时提供铁质油箱和吸油器毛配件，所提供的油箱毛配件标注有容积大小。
6、※启动总成采用金属罩壳和金属启动盘，※开标时提供启动罩和启动盘毛配件。
7、※安装减震加宽背带，背带与机器的连接处采用不小于8cm的橡胶条减震；橡胶条的承重大于80kg; ※背带内部有加厚海绵。
8、化油器：泵膜式化油器；点火方式：高集成极品电路，电容放电式；净重：10kg；噪音：105dB。
9、※右手把控制油门大小，并有随意锁定油门按钮（及油门在任何大小的情况小都可以锁定，并不单在最大情况下锁定）。
10、燃油：90#汽油与二冲程汽机油按容积比为20: 1混合或90#汽油10#车用机油按容积比为18:1混合。
11、※开标时必须提供样机，所提供的产品样机为市场成熟产品，不能是临时改装的机器。
12、※提供针对本项目的专项授权书和生产厂家质量承诺书。
13、 ※所投产品通过国家级林业机械检测中心的检验并出具有检验报告。
14、※未按要求提供毛配件和样机取消投标资格。
